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1. Общи данни 
Наименование на съоръжението: Мобилна пречиствателна станция за отпадни води, 

монтирана в модифициран 20-футов ISO контейнер. 

Производител: Електрис ЕООД 

Година на производство: 2025 

Сериен номер: TDSU 103101 22G1 

Дата на въвеждане в експлоатация: 26.09.2025 г. 

Предназначение: прием, механично/биологично третиране и мониторинг на битови 

и/или индустриални отпадни води. 

2. Контейнер и корпус 
- Тип: стандартен 20-футов контейнер, модифициран. 

- Врати: 2 стандартни врати + 2 допълнителни врати, разположени огледално. 

- Под: рифелована ламарина. 

- Технологични отвори: G 2" (DN50) – вход отпадна вода, изход пречистена вода, 

дренажи, допълнителни технологични щуцери. 

- Електрически извод: външен трифазен 400 V, 50 Hz. 

- Комуникация: извод/конзола за GPS/IoT антена. 



3. Технологични съдове 
3.1. Вертикален съд за входяща вода 

- Обем (геометричен): 2 000 l (2,0 m³). 

- Материал: неръждаема стомана 1.4307 / екв. 304L. 

- Оборудване: горен люк, отдушник, вход/изход DN50, тотален изход. 

3.2. Хомогенизатор 

- Обем (геометричен): 1 200 l (1,2 m³). 

- Материал: неръждаема стомана 1.4307 / 304L. 

- Оборудване: люк DN400, отдушник DN50, вход/изход DN50, тотален изход. 

- Система за подгряване, моксиращ механизъм и трифазно електрическо захранване. 

3.3. Вертикален съд за междинна/финална обработка (внасяне на инокулант) 

- Обем (геометричен): 1 200 l (1,2 m³). 

- Материал: неръждаема стомана 1.4307 / 304L. 

- Оборудване: люк DN400, отдушник DN50, вход/изход DN50, тотален изход. 

Всички съдове са изпитани хидравлично и изработени от материали, одобрени за 

контакт с вода. 

3.4 Циклон 

-Корпус от неръждаема стомана 

- Изводи G2”, спирателни кранове на вход/изход 

3.5. Изходящ съд 

- Обем 2,2 кубични метра 

- Стандартни изводи на G2” 

4. Магнитен реактор 
- Ротационен с 10000работни елемента с размери 0.5 – 2мм, задвижван с регулируем 

електромотор. 



5. Помпи, компресор и арматура 
- Потопяеми/сухомонтирани помпи за отпадна вода – 2 бр. (1 работна + 1 резервна, 

според проекта) 

- Номинален дебит и напор: според помпената табелка и технологичния дебит, 

регулируема, напор 10 метра, работна температура 50С. 

- Работна течност: отпадна вода с съдържание на утайки. 

- Компресор за аерация – 1 бр., подходящ за обемите на биостъпалата, работно 

налягане 4 бара, трифазно захранване, регулиране от 0.1 до 1 бар. 

- Клапани и задвижки: спирателни и регулиращи клапани DN50 (2"), с възможност за 

ръчно или електрическо задвижване. 

- Всички технологични връзки са на G 2" (DN50). 

6. Система за дозиране 
- Корпус неръждаема стомана 

- Работа с агресивни среди от Ph 3.2 до 12 

- Съд за реактив и връзка с автономна система за захранване осигуряващи 24ч работа 

7. Автоматизация, PLC и SCADA/IoT 
- Контролер (PLC): индустриален PLC за управление на помпи, компресор, клапани и 

аларми. 

- I/O линк и сензори: ниво, дебит/импулс, налягане, температура (при нужда), статут 

на врати и захранване. 

- SCADA система: визуализация на основните параметри – нива, състояние на помпи, 

компресор, аварии, история. 

- IoT/мониторинг: модул за отдалечено наблюдение (4G/GPS), изпращане на данни 

към облак/сървър. 

- Контролен панел: вътрешен в контейнера, със сигнализация, авариен стоп, режим 

РЪЧЕН/АВТО, защити. 

- Възможност за настройване на прогнозен мониторинг за планиране на интервенции 



8. Електрозахранване и автономно захранване 
- Основно захранване: 3×400 V, 50 Hz, с максимална защита от пренапрежение и късо 

съединение. 

- Автоматични AC и DC предпазители на всички входове и технологични линии. 

- AVR/автоматично реле за напрежение при отпадане или извъннормено 

напрежение. 

- Соларна система: 3 kW фотоволтаици, свързани към трифазен високоволтов 

инвертор Sofar 10 kW. 

- Батерия: 10 kWh, осигуряваща автономна работа на контрол, комуникация и базово 

технологично оборудване. 

- Възможност за работа в хибриден режим: мрежа + PV + батерия. 

9. Сензори и мониторинг 
- Сензори за ниво в основните съдове (мин./макс./аларма). 

- Сензор за налягане/засичане на запушване на помпи  

- Краен изключвател/статус за врати на контейнера. 

- Мониторинг на състояние на електрозахранването и автономната система. 

- Възможност за известяване при авария (SMS/e-mail/IoT). 

- Сензор за измерване в реално време на въздействието върху N-емисиите преди и след 

интервенции. 

10. Материали 
- Технологични съдове: неръждаема стомана 1.4307 / AISI 304L. 

- Тръбни връзки DN50 (G 2"): неръждаема стомана или поцинкована стомана (според 

проекта). 

- Контейнер: стоманена конструкция, защитена. 

- Уплътнения и арматура: по проект и среда. 
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